
Poznámka: Data viz. objednávkový formulář

Standardní provedení:
• Dopravník pro Engel stroje
• Tělo dopravníku s hliníkových profilů
• Podvozek s ocelových profilů
• Kolečka s brzdou a otočná kolečka pro lepší transport
• Motor 0,12 kW s rychlostí 6m/min
• Motor uchycen na profilu svorkovnicí směrem dolu
• PVC pás černý, 80 ˚C
• Vodící plechy z nerezu Výška =100 mm
• 6m – Kabel se zásuvkou
• Nastavitelný ± 0˚
• Max. zatížitelnost: 30 Kg
• Max. váha dílu: 0,1 Kg
• Motorový spouštěč

ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice
www.engelglobal.com/cz,  www.conveyor-solutions.com

Tech. změny vyhrazeny revize: 03/2009
Subject to technical changes version:  03/2009

ENGEL DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM Dopravník: GFB60 – BS, BRS



ENGEL DOPRAVNÍKOVÝ SYSTÉM Dopravník: GFB60 – STS

www.engelglobal.com/cz,  www.conveyor-solutions.com
ENGEL strojírenská s.r.o. Kaplice

Subject to technical changes version:  03/2009
Tech. změny vyhrazeny revize: 03/2009

Poznámka: Data viz. objednávkový formulář

Standardní provedení:
• Dopravník pro Engel stroje
• Tělo dopravníku s hliníkových profilů
• Podvozek s ocelových profilů
• Kolečka s brzdou a otočná kolečka pro lepší transport
• Motor 0,12 kW s rychlostí 6m/min
• Motor uchycen na profilu, svorkovnice otočena dolu
• PVC pás černý, 80 ˚C
• Vodící plechy z nerezu Výška =100 mm
• 6m – Kabel se zásuvkou
• Nastavitelný ± 0˚
• Max. zatížitelnost: 30 Kg
• Max. váha dílu: 0,1 Kg
• Motorový spouštěč




